


施⼯後について屋内エスカレーター・オートライン（屋外型は適⽤できません）
※ハンドレール部のみ屋外型への適⽤ができません。 
※基本的に全機種対応可能ですが、設置環境などにより施⼯が難しい場合があります。

適⽤条件

下記よりデザインをお選びいただけます。
①⽇⽴ビルシステムの定型デザインより選択
②お客さまの作成したデザイン（イラストレーターソフトでのデータを提供いただきます）

デザイン

カバープレート ・・・・・・・・防滑性が⾼く滑りにくい⾼機能フィルムを採⽤。
内デッキカバー ・・・・・・・・R部・直線部それぞれに施⼯が可能。
欄⼲パネル ・・・・・・・・・・・・・デザイン印刷以外にも、半透明フィルムの貼り付けで防犯対策にも。
ハンドレール ・・・・・・・・・・・・フィルム幅は70mmと115mmから選択可能。
ステップ・ライザー ・・・凹凸⾯に合わせて短冊状のフィルムを貼り付け。

１段ごとの施⼯が可能。

製品特徴

本商品については、下記の注意事項をご留意の上導⼊ください。

①貼り付け場所や対象エスカレーターの設置環境によっては、フィルムの劣化
（剥がれ、損傷、⾊あせ等）が⽣じる可能性があります。

②貼り付け期間によっては、撤去後、貼り付け部位の光沢や⾊味に変化が
⽣じる可能性があります。

③貼り付けたラッピングフィルムの状態はお客さま側で⽇々ご確認ください。

④ラッピングフィルムの著しい剥がれ等により利⽤者や機器へ影響を及ぼす恐
れがある場合は、使⽤中⽌やラッピングフィルムの再施⼯/撤去などをお願い
します。

⑤⽉次点検時などに、⽇⽴のエンジニアがフィルムの状態確認をしたうえで再
施⼯/撤去のご提案をさせていただく場合があります。


